
 
 
 

Kurzanleitung 
Bildstabilisierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für alle Bizhub Farb Modelle 
 
 
 
 
 
 



 
Wenn Sie alle farbigen Entwicklungseinheiten gewechselt haben 
empfehlen wir Ihnen die Bildstabilisierung wie folgt durchzuführen: 
 
 
Für die Bildstabilisierung Schritt 1- 3 immer durchführen 
 

� Drücken Sie die Taste Bedienerpr./Zähler 
� 3. Administratoreinstellung 
� Code über Tastatur eingeben (12345678) 
� 1. Systemeinstellung wählen 
� 7. Expertenmodus drücken 
� 8. Abstufungseinstellung wählen 
� Nur Bildstabilisier.  
� Start Taste drücken 

 
Schritt 1: 
 

� Kopie anwählen 
� Drücken Sie Start, ein Testmuster wird gedruckt 
� Legen Sie das gedruckte Testmuster auf das Originalglas, wobei die Kante  

mit den gedruckten schwarzen Punkten an der Originalskala ausgerichtet wird. 
� Drücken Sie die Start Taste, danach wird das Testmuster eingescannt 

 
Diesen Vorgang bitte 2 x wiederholen 

 
Schritt 2: 

 

� Drucker (Abstufung) auswählen 
� Drücken Sie Start, ein Testmuster wird gedruckt 
� Legen Sie das gedruckte Testmuster auf das Originalglas, wobei die Kante         

mit den gedruckten schwarzen Punkten an der Originalskala ausgerichtet wird. 
� Drücken Sie die Start Taste, danach wird das Testmuster eingescannt 

 
Diesen Vorgang bitte 2 x wiederholen 
 

 Schritt 3: 

 

� Drucker (Auflösung) auswählen 
� Drücken Sie Start, ein Testmuster wird gedruckt 
� Legen Sie das gedruckte Testmuster auf das Originalglas, wobei die Kante         

mit den gedruckten schwarzen Punkten an der Originalskala ausgerichtet wird. 
� Drücken Sie die Start Taste, danach wird das Testmuster eingescannt 

 

Diesen Vorgang bitte 2 x wiederholen 
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